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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA | MEZCLA Y DE LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: Rex adhesivo magico
30499 Rexadhesivo magico, frasco 100 ml + spray 400 mlx 6
30500 Rex adhesivo magico, frasco 25 ml + spray 100 X 12

1.2. Detalles delfabricante o proveedor

Empresa: Rex Adhesivos SpA
Direccidn de la Oficina: Amunategui 232, of 2001, Santiago
www.rex.cl

E-mail: contacto@rex.cl

Ndmero de Emergencia:CorporacidnRita Chile- Fonoemergencias+5622777 1994

1.3. Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso

Uso recomendado: Sellante y adhesion.
Asesorado contra: En este momento no tenemos informacidn sobre restricciones de uso. Se incluirdn en este
documento cuando estén disponibles.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1. Clasificacion NCh 382

Clase, gas inflamable

2.2. Disntivo NCh 2190

GAS INFLAMABLE

2.3. Clasificacion del GHS

Aerosol inflamable: Categoria 1

Gas bajo presion: Gas comprimido

Toxicidad aguda inhalacién: Categoria 4

Irritacion de la piel: Categoria 2

Irritacion de los ojos: Categoria 22

Sensibilidad de la piel: Categoria 1

Toxicidad especifica para 6rganos (exposicion repetida): Categoria 2
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2.4, Clasificacion sustancia o mezcla:

Toxicidad aguda oral : Categoria 4

H302: Nocivo si se ingiere.

Toxicidad aguda dérmica: Categoria 4

H312: Nocivo si se inhala

Toxicidad aguda de la piel: Categoria 2

H315: Provoca irritacion de la piel.

Irritacién Ocular: Categoria 2

H319: Puede provocar irritacién ocular grave.

2.5. Etiquetado del GHS

Pictograma de peligro.

2.6. Senal de seguridad NCh 1411/4

Pictograma de peligro.

R12 extremadamente inflamable. Envase presurizado, la temperatura de almacenamiento no puede exceder
los 50°C para evitar sobrepresiones que puedan romper el envase.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. Personas que sufran reacciones alérgicas al isocinato
no deben entrar en contacto.

Palabra de advertencia: Peligro.

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H280: Contiene gas presion, puede explotar si se calienta.

H315: Causa irritacién de la piel.

H317: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319: Causa irritacién ocular grave.

H332: Nocivo por inhalacién.

H334: Puede causar sintomas de alergia, asma o dificultad para respirar si se inhala.

H373: Puede causar sintomas de alergia, asma o dificultas para respirar si se inhala.

Consejos de precaucion:

Prevencién

P202: no manipular hasta que se hayan leido y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P210: Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar.

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.
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2.7.

P251: Recipiente a presion. No perforar o quemas, incluso después de su uso.

P261: Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/ aerosol.

P264: Lavese las manos y otras areas de la piel expuestas al material a fondo después de su manipulacion.
P271: Uselo solo al aire libre o en una 4rea bien ventilada.

P280: Use guantes protectores, ropa de proteccién y proteccién para los ojos.

P285: En caso de ventilacién inadecuada, usar proteccidn respiratoria.

P314: Obtenga consejo médico si se siente mal.

P321: Tratamiento especifico (ver consejo médico en esta etiqueta)

P362: Quitese la ropa Contaminada y lavela antes de reusarla.

P302 + P352 + P333 + P313: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante aguay jabén.

Si ocurre irritacién o sarpullido en la piel: Consultar a un médico.

P304 + P341: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitese los lentes de contacto en caso de estar usando. Continlie enjuagando.

P332+ P313: En caso de irritacion de la piel: Consultar a un médico.

P332+ P323: En caso de irritacion ocular: Consultar a un médico.

P337 + P313: Si persiste irritacion ocular: Consultar a un médico.

P342 + P311: Si experimenta sintomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGIXA o
un médico.

P410 + P403 + P412: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado y no exponer a
temperaturas superiores a 50°C / 122°C.

P405: almacenar Cerrado.

P501: Deseche el contenido / contendor de acuerdo con las normas locales, regionales, nacionales,
territoriales, provinciales e internacionales.

Otros peligros

No hay informacion disponible.

3. COMPOSICION /| INFORMACION SOBRE COMPONENTES

3.1.

3.2,

Sustancia [ mezcla pura

Mezcla

Componentes peligrosos

Naturaleza Quimica: Mezcla de Solvente y Gas Propelente

Nombre quimico o genetico Rango de concentracion (%) CASN°
Eter de petroleo 40-50 8032-32-4
Nafta de petroleo 20-30 64742-95-6
Dimetil eter 20-30 115-10-6

*La identidad quimica especifica y/o el porcentaje exacto (concentracion) de estad composicion se ha retenido como secreto comercial.
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4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Descripcion de las medidas de primeros auxilios necesarios

Indicaciones generales: En caso de accidente o malestar, acudir a un médico inmediatamente con este
documento.

En caso de inhalacidn: transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicién comoda para
respirar. Obtenga atencién médica si la victima no se siente bien.

En cado de contacto con la piel: n o tire de la piel adherida. Pase agua tibia con jabdn y tire suavemente de la
piel, utilizando un objeto sin punta. Quitese la ropay el calzado contaminado antes de volverlos a usar.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15
minutos. Si es facil de hacer, retire los lentes de contacto. Obtenga atencién médica.

En caso de ingestidn: NO provocar el vomito. Obtenga atencién médica. Enjuague bien la boca con agua.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Provoca irritacién ocular grave.

Causa dafio a los 6rganos por exposicion prolongada o repetida.

La ingestion es probable que sea perjudicial o tenga efectos adversos.

Proteccion de los socorristas

Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atencién a la autoprotecciony usar el equipo de proteccién
personal recomendado cuando existe exposicidn.

Notas para el médico

Tratar sintomaticamente y con apoyo.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Riesgo de incendio: Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden generar presion y explotar.
Punto de inflamacién: N/A

Medios de extincién adecuados: Agua pulverizada, espuma resistencia al alcohol, didéxido de carbono (C02),
polvo quimico seco.

Medios de extincion inadecuados: No se conoce ninguno.

Peligro especificos durante la lucha contra incendios: La exposicion a productos de combustion pueden ser un
peligro para la salud,

Productos peligrosos dela combustion: Pueden formarse vapores organicos irritantes.

Métodos especificos de extincion: Utiliza medidas de extincién adecuadas a las circunstancias locales y al
ambiente circundante. Use agua pulverizada para enfriar los recipientes cerrados. Retire los contenedores no
dafiados de la zona de incendio si es seguro hacerlo. Evacuar el area.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4,

Equipo de proteccion para el personal de la lucha contra incendios: En caso de incendio, usar equipo de
respiracion auténomo. Use equipo de proteccidn personal.

Precauciones personales, equipo e proteccion y procedimiento de emergencias
Utilizar equipo de proteccion para evitar riesgo de contacto con las manos, piel y vias respiratorias.
Precauciones para el personal del servicio de emergencia

Ventilar bien el area, utilizar guantes de polipropileno o polietileno, mascara para vapores organicos, gafas y
zapatos de seguridad.

Precauciones ambientales
En caso derrames o fugas en grandes cantidades, aisla el area.

Métodos y materiales de contencion y limpieza

No limpiar con ningln tipo de papel o tejido. Polimerizar con agua, a continuacién, raspar el suelo para su
posterior descarte.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimiento de emergencia

Use quipo de proteccidn personal. Mantenga a las personas desprotegidas alejadas. Siga las recomendaciones
del manejo seguro y del equipo de proteccion personal.

Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalacién de vapore. Retirar todas las fuentes de ignicion.

Utilice la proteccién personal recomendada en la seccién 8.

Precauciones ambientales

Debe evitarse la descarga al medio ambiente.

Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo.

Conservary eliminar el agua de lavado contaminada.

Las autoridades locales deben ser advertidas si no pueden contener derrames significativos.

Métodos y materiales de contencion y limpieza

Empapar con material absorbente inerte.

Para derrames grandes, provea un dyking u otro contenedor apropiado para evitar que el material se
propague. Si se puede bombear el material dykead, almacene el material recuperando en un recipiente
apropiado. Limpie los materiales restantes del derrame con un absorbente adecuado.

Las regulaciones locales o nacionales pueden aplicarse a las liberaciones y eliminacion de este material, asi
como los materiales y articulos empleados en la limpieza de las emisiones. Usted necesitara determinar que
regulaciones son aplicables.

Referencia a otras secciones

Consulte la seccion 7 para obtener mas informacion.
Consulte la seccion 8 para obtener mas informacion.
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Consulte la seccién 13 para obtener mas informacion.
Consulte la seccidon 15 para obtener mas informacion.

7. MANEJOYALMACENAMIENTO

7.1. Ventilacion local /total

Usar solo con ventilacion adecuada.

7.2. Precauciones para una segura manipulacion

Utilice s6lo como se indica en la etiqueta.

No tragar e introducir en los ojos.

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad.

Mantener alejado del agua, fuego, calor t 6xido. Proteger de la humedad.

Tenga cuidado de evitar derrames, residuos y minimizar la liberacion al medio ambiente.
Las personas susceptibles a reacciones alérgicas no deben manipular este producto.

Vea las medidas bajo en la seccion 8.

7.3. Condiciones de almacenamiento

Conservar en recipientes correctamente etiquetados. Almacenar cerrado.
Conservar de acuerdo con las normas vigentes.

7.4. Materiales a evitar

Agentes oxidantes fuertes, peréxidos organicos, acidos , productos alimenticios, explosivos, calor.

7.5. Materiales de envase y embalaje recomendados

Utilice los materiales y embalajes oficiales del producto.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1. Componente con parametros de control en el lugar de trabajo

No hay mas informacién relevante disponible.

8.2. Controles de la exposicion

Equipo de proteccion personal

Proteccién respiratoria: Use proteccion respiratoria a menos que se proporcione una ventilacién local
adecuada o la evaluacion de la exposicidon demuestre que las exposiciones estas dentro de las directrices de la
exposicidn recomendadas.
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Proteccion de las vias respiratorias: En el caso de exposicidn breve o de baja contaminacién utilizar un filtro
respiratorio. En el caso de exposicidn intensiva o prolongada utilizar un dispositivo de proteccion respiratoria
auténomo.
Proteccién de las manos: Elegir guantes para proteger las manos de los productos quimicos en funcién de la
concentracién y cantidad de la sustancia peligrosa y especificos del lugar de trabajo. Para aplicaciones
especiales, recomendamos aclarar la resistencia a los productos quimicos de los guantes de la proteccién
mencionados anteriormente con el fabricante de guantes. Lavase las manos antes de los descansos ya | final
del dia de trabajo.
Proteccién de los ojos: Gafas de seguridad
Proteccién de la piel y del cuerpo: Elija ropa protectora apropiada basada en datos de resistencia quimicay
una evaluacion del potencial de exposicion local. Se debe evitar el contacto con la piel usando ropa protectora
impermeable (guantes, delantales, botas, etc.).
Medidas de higiénicas: Asegirese de que los sintomas de limpieza de ojos y las duchas de seguridad estas
situados cerca del lugar de trabajo.

Cuando este utilizando el producto no comer, no bebe, no fumar.

Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

No inhalar gases/ humo / aerosoles.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico Liquido
Aspecto Liquido
Color Incoloro
Olor Ligero
PH N/A
Punto de fusion / punto de congelacion No aplica

Punto de ebullicion / campo deebullicion |No aplica

Punto de inflamacion No aplica

Inflamabilidad (solido, gas) No aplica

Temperatura de autoignicion No setiene Informacidn

Concentracion No aplica

Limite deinflamabilidad

No setieneinformacioh.

Area de explosion No aplica
Presion devapor No aplica
Densidad de vapor relativa No aplica
Densidad 0,835g / ml

Solubilidad en agua

Insolubleen agua

Propiedades explosivas

No aplica

Propiedades comburentes

La sustancia o mezcla no esta’clasificada como oxidante
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10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

10.1. Reactividad: No clasificado como peligro de reactividad.

10.2. Estabilidad quimica: Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay informacion disponible.

10.4. Condiciones a evitar: Llamas, chispas y otras fuentes de ignicion, materiales incompatible.
10.5. Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos: No hay informacién.

10.7. Uso previsto: Sellante.

10.8. Uso indebido: Cualquier uso distinto al previsto puede ser peligroso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacion sobre rutas probables de exposicion

Inhalacidn; contacto con la piel; ingestién; contacto visual.

11.2. Efectos potenciales sobre la salud / sintomas

Inhalacién: puede causar tos, dolor de cabeza, dolor de garganta.

Contacto con la piel: Provoca irritacion de la piel. Podria causar reaccion alérgica en la piel.

Contacto con los ojos: Provoca irritacion ocular grave.

Ingestion: No se espera que sea dafiino por ingestion.

Mutagenicidad de células reproductoras: No se conoce ninguno.

Carcinogenicida: No se tiene informacion.

Toxicidad reproductiva, especifica en 6rganos particulares, exposicion Unica, repetida: No se conoce ninguno.

11.3. Toxicidad aguda

No clasificado en base a la informacion disponible.

12. INFORMACION ECOLOGICA

No clasificado en base a la informacién disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. Métodos de eliminacion

Residuos de residuos: desechar de acuerdo con las regulaciones locales.

Embalaje contaminado: los envases vacios deben ser llevados a un lugar aprobado de manejo de residuos
para reciclaje o eliminacién. No perforar o quemar, incluso después d su uso. Si no se especifica lo contrario.
Eliminar como producto no utilizado.
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14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Numero UN 1950 1950 1950
Designaciones oficial de
'ghacl ' Clase2 2.1Gases inflamables 2.1Gases inflamables
transporte
Clasificacion de peligros
= 2 2 2

principales
Clasificacion de peligros . . .

. Ninguno Ninguno Ninguno
secundarios
Grupo deembalaje /envase No Aplica No Aplica No Aplica
Peligros ambientales No Aplica No Aplica No Aplica

15. INFORMACION REGULATORIA

Regulacién nacional: NCH 1411, NCh 382, NCh 2245, DS78
Regulacion internacional: IMO, UN CAS, SGA.

16. OTRA REGULATORIA

16.1. Texto completo de las H-Statements

H315: Causa irritacion de la piel.

H319: Causa irritacion ocular grave.

H317: Puedeprovocarunareacciénalérgicaenlapiel.
H350:Puedecausarcancer.

16.2. Texto completo de otras abreviaturas

ADN-Acuerdoeuropeorelativoaltransporteinternacional de mercancias peligrosas porviasnavegablesinteriores;
ADR-AcuerdoEuropeo

Relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australianode Sustancias
Quimicas;ACGIH: Americano

ConferenciadeHigienistasIndustriales Gubernamentales; AIHA: Asociacion Americanade Higienelndustrial; ASTM -
Sociedad Americana paraelEnsayode

Materiales; ATE: estimacion de toxicidad aguda; Peso corporal; CEIL: Techo; CMRG: Directrices recomendadas por el
fabricante quimico; CMR - Carcindgeno, Mutageno o Toxicidad Reproductiva; DIN - Estandar del Instituto Aleman de
Normalizacidn; DSL - Lista de Sustancias Domésticas (Canada); ECx- Concentracién asociada conx% de respuesta;
ELx-Tasade cargaasociadaconx%de respuesta;EmS-Programade Emergencia; ENCS Sustancias quimicas
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existentesynuevas (Japdn); ErCx - Concentracion asociada con x% de respuesta de tasa de crecimiento; GHS -
Globalmente Armonizado

Sistema; GLP-BuenasPracticasde Laboratorio; |IARC-AgenciaInternacional paralaInvestigacion delCancer; IATA-
Asociacion Internacional del Transporte Aéreo;

IBC- Cddigo Internacionalparala Construcciony el Equipo de Buques que Transporten ProductosQuimicos Peligrosos
aGranel;1C50-Mediainhibicidn maxima

concentracién; OACI - Organizacidn de Aviacion Civil Internacional; IECSC - Inventario de sustancias quimicas
existentes en China; IMDG - Mercancias peligrosas maritimas internacionales; OM| - Organizacién Maritima
Internacional; ISHL - Ley de Seguridad y Salud Industrial (Jap6n); ISO - Organizacién Internacionalde
Normalizacidn; KECI-Inventario de Productos QuimicosExistentes de Corea; LC50-Concentracion letal hasta el 50%

deunapruebapoblacién; DL50-Dosis letal al 50% de unapoblacion de prueba (dosis letal media); MARPOL - Convenio
Inter-nacional paralaPrevenciéndela Contaminacion de buques; Nbs - De otro modo no esta especificado; NO (A)
CE - Ninguna Concentracidén de Efecto Observada (Adversa);NO (A) EL-No Observado

(Adverso) Nivel del Efecto; NOELR - No hay tasa de carga de efecto observable; NZIoC - Inventario de Sustancias
Quimicas de Nueva Zelanda; OSHA: Estados Unidos Departamento de Trabajo - Administracion de Seguridady Salud
Ocupacional; OCDE - Organizacién de Cooperaciény Desarrollo

Econdmicos OPPTS - Oficina de Seguridad Quimicay Prevencion dela Contaminacidn; PBT - sustanciapersistente,
bioacumulativa ytdxica;PICCS-Filipinas

Inventario de sustancias quimicasysustancias quimicas; (Q) SAR - (Cuantitativa) Estructura Relaciondeactividad,;
REACH-Reglamento(CE)no

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacion y la restriccion delas
sustanciasypreparadosquimicos;

RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperaturade
descomposiciénauto acelerada; SDS

Fichadedatosdeseguridad; STEL: Limite deexposiciénacorto plazo; TCSI-Inventario deSustancias Quimicasde
Taiwan; TSCA-Leyde Controlde Sustancias Toxicas

(EstadosUnidos); TWA: Promedio ponderado enfunciéndeltiempo; ONU - Naciones Unidas; UNRTDG
Recomendacionesdelas Naciones Unidassobre el Mercancias peligrosas; VPvB - Muy persistente ymuy
bioacumulativo.

16.3. Mas informacion

Fuentesdedatosclaveutilizadas paracompilarlaHojade Datosde Seguridad.
Datostécnicosinternos,datosdelas SDSdelamateriaprima,resultadosdeblsquedadel PortaldelaOCDE eChem y la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, http://echa.europa.eu/.

Amunategui 232 of. 2001 - Santiago, Chile - contacto@rex.cl - www.rex.cl




