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PISTOLA DE CALAFATEO

REV: 16/09/2025

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

REX Pistola de calafateo aplicadora de alta resistencia,
fabricada en estructura metalica liviana y reutilizable. Su
disefio ergondmico permite un manejo cémodo y sin
esfuerzo, garantizando una aplicacién suave y controlada
de sellantes, siliconas y adhesivos en cartucho estandar.
Resistente, durable y de facil uso, no mancha y asegura

A un trabajo limpio y eficiente.

BENEFICIOS % @

Facil de Reutilizable
usar

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES

Apariencia Pistola metalica rojo

Aplicador Manual, con gatillo y varilla metélica

Uso Cartuchos estandar de 300 ml (siliconas,
sellantes y adhesivos)

— Cuerpo y gatillo en acero con
recubrimiento resistente

Tiempo de almacenaje Indefinido

MODO DE USO

Inserte el cartucho de 300 ml en el soporte de la pistola, asegurando que quede correctamente fijo.
Corte la punta del cartucho con un cortante, coloque la boquilla aplicadora y cierre el soporte. Accione
el gatillo para aplicar el producto de manera controlada y uniforme sobre la superficie deseada.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °Cy 27 °C.
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